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 هاي آلومینیومی ساده بدنۀ کابین دوم با استفاده از ورق .1

 باشند، می هاي صوتی وحرارتی که مجهز به عایق

 پوشانده شده است.

عدد صندلی مجهز به نگهدارندة دستگاه تنفسی  سه .2

)HO Bostrom (ساخت کشورآمریکا 

سیستم مکالمۀ صوتی جهت برقراري تماس مابین کابین  .3

 اصلی خودرو و کابین نفرات

 
گیر بادي  قرارگیري کابین نفرات بر روي چهار عدد ضربه .4

(Air Spring)  

 LEDکابین نفرات مجهز به سیستم روشنایی داخل  .5

  داخل کابین نفراتاستفاده از کفپوش ضد لغزش در  .6
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استفاده از روکش چرم مصنوعی جهت پوشاندن قسمت  .7

  داخل کابین نفرات

  استفاده از سیستم گرمایشی و سرمایشی مجزا .8

)Webasto (ساخت کشور آلمان 

  مجهز بودن کابین نفرات به دریچۀ خروج اضطراري .9

 

 

 

هاي جانبی پنوماتیک جهت دسترسی  از پله استفاده .10

 تر به داخل کابین نفرات آسان

و  EN-1846ابعاد داخلی کابین مطابق با استاندارد  .11
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